Palizeiinspektion Lineburg/Lichow-Dannenberg/Uelzen Polizeiinspektion
Auf der Hude 1 - 21339 Laneburg _ Liineburg/Liichow-Dannenberg/Uelzen

03Ky, L ,% :.,.., / (f“&?
Stadt Lineburg ! Ve LG g r . 6‘7‘&/( ¢

Bereich Ordnung b A ! ¢ L. y.a.?(,d%/

Reitende-Diener-Stralle 8 T ,7/{’ ’
.. N i ? T

21335 Luneburg . 2. 1¢ ¢, v

Bearbeitet von
PHK Andreas Dobslaw
Ihr Zeichen , |hre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) =®:04131/29-2258 Liineburg
sbv 05.11.2009

Beschrankung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit auf 80 km/h auf der
Ostumgehung, beginnend ab Anschlussstelle Adendorf bis siidlich des
Wohngebietes Klosterkamp aus Larmschutzgriinden; Stellungnahme der Polizei

Sehr geehrter Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Domanske,

mit Schreiben vom 03.11.2009 bitten Sie um Stellungnahme zu dem Vorhaben, aus
Larmschutzgrinden auf der Ostumgehung zwischen der Anschlussstelle Adendorf und
dem Wohngebiet Klosterkamp dauerhaft 80 km/h anzuordnen.

Aus polizeilicher Sicht ist dazu zunachst festzustellen, dass die Anordnung einer
Geschwindigkeitsbeschrankung nach § 45 StVO aus Larmschutzgrinden nur dann in
Frage kommt, wenn dies aufgrund besonderer Umstande notwendig ist.

Das bedeutet auch, dass andere Mallnahmen nicht oder nur bedingt zur Verfugung
stehen.

Ob in dem hier in Rede stehenden Verfahren die in der gangigen Literatur geforderte

.besonders schwerwiegende Larmbelastigung®

vorliegt, kann aus polizeilicher Sicht nicht abschlieend beurteilt werden.

Fest steht aber, dass in dem genannten Streckenabschnitt auch bauliche MalRnahmen,
z.B. der Bau von Larmschutzwanden, mdéglich sind. Diese lassen eine deutlich bessere
Larmreduzierung, als die hier in Rede stehende Begrenzung der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit, erwarten.
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Im Ubrigen wird in der Literatur auch immer wieder darauf hingewiesen, dass zum Schutz
gegen Ubermafigen Larm Geschwindigkeitsbeschrankungen meist nicht ausreichen.

Fir den Fall, dass sich die Strallenverkehrsbehérde dennoch fiir die Anordnung von
80km/h entscheidet, erlaube ich mir zwei Hinweise, die mir im Zusammenhang mit der
dann geltenden Regelung notwendig erscheinen:

1. Die Nutzung der Ostumgehung Liineburg stellt im Regelfall schon heute in puncto
Entfernung die freiwillige Inkaufnahme eines Umweges dar. Wird hier ohne erkennbaren
Grund ein fir eine Umgehungsstralie eher ungewdhnliches Geschwindigkeitsniveau
vorgegeben, kdnnte dies zu sicher nicht gewoliten Verdrangungseffekten flihren. Diese
dirften sich zweifelsfrei negativ auf die jetzt schon hohe Belastung des innerstadtischen
StralRennetzes von Luneburg auswirken. Negative Auswirkungen in Bezug auf das
Unfallaufkommen waren ebenfalls wahrscheinlich.

2. Wie bereits angedeutet, wiirde die Anordnung von 80km/h einer eher ortsuntypischen
Verkehrsbeschrankung entsprechen, die sich so fur den Fahrzeugflhrer optisch weder
aus dem Bau noch aus dem Betrieb ableiten lieRRe.

Die Folge waren erhebliche Akzeptanzprobleme, die die Notwendigkeit einer intensiven
Verkehrsliberwachung begriinden diirfte.

Die Polizei wird derartige Uberwachungen schon aufgrund der baulichen Gegebenheiten
nicht leisten kénnen. Insofern kommen hierfir dann nur technische Anlagen in Betracht.

Zusammenfassend rege ich daher an, den bestehenden Forderungen nach Larmschutz
baulich Rechnung zu tragen.

Eine dauerhafte Beschrankung auf 80km/h wird aus den genannten Grinden seitens der
Polizei abgelehnt.

Fur Ruckfragen stehe ich gerne zur Verfugung.

Freundlicher Grul}
Im Auftrag
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Beschrankung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 80 km/h auf der Ostumgehung
von der Abfahrt Adendorf bis stidlich Kiosterkamp

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Domanske,

in Beantwortung lhres Schreibens vom 3.11.2009 teile ich lhnen mit, dass die von lhnen
beabsichtigte Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h zwischen AS Adendorf bis sudlich
Klosterkamp aufgrund der Streckencharakteristik sowie aus schalltechnischer Hinsicht nicht
meine Zustimmung findet - auch nicht fir eine Ubergangszeit.

Dieses begriinde ich wie folgt:

Bei der Ostumgehung Lineburg als FortfGhrung der Bundesautobahn A 250 ab der
Anschlussstelle Lineburg-Nord handelt es sich um eine durch VZ 331 StVO gekennzeichnete
,Kraftstrae". Je Fahrtrichtung stehen zwei Fahrstreifen zur Verfligung, die durch Mittelschutz-
planken voneinander getrennt sind.

M. E. stehen die derzeitig fur die Ostumgehung Lineburg angeordneten Geschwindigkeits-
begrenzungen

AS Lineburg-Nord bis AS Kaltenmoor = 100 km/h
AS Kaltenmoor bis AS Héacklingen =120 km/h

mit dem Ausbauzustand, der optischen Fuhrung der Strale und der Akzeptanz durch die
Verkehrsteilnehmer absolut im Einklang. Es zu erwarten, dass bei einer weiteren Geschwindig-
keitsbeschrankung auf 80 Km/h, diese Akzeptanz vermindert wird.

Aus larmtechnischer Sicht wurde sich durch die Beschrankung der zuladssigen Hochstge-
schwindigkeit auf 80 km/h kein wahrnehmbarer Larmschutzgewinn ergeben.

Wie den beiden beigefigten schalltechnischen Berechnungsausdrucken zu entnehmen ist, wirde
sich der Emissionspegel bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h lediglich um
1,1 dB(A) am Tage und 0,8 dB(A) in der Nacht verringern.
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Wahrnehmbar sind jedoch erst Verdnderungen von Verkehrsgerduschen um mindestens 3 dB(A).

Aus nachfolgendem Auszug aus einer Veroffentlichung des Bundesverkehrsministeriums aus
dem Jahre 1993 ,Larmschutz im Verkehr* wird deutlich, wie gering diese Emissionspegel-
reduzierungen zu bewerten sind.

Verdnderungen von Verkehrsgerduschen um 3 dB(A) werden vom menschlichen Gehér gerade
noch wahrgenommen.
Erst eine Pegelverringerung um 10 dB(A) empfindet der Mensch als ,Halbierung” der Lautstérke.

Im Ubrigen mochte ich darauf hinweisen, dass im Zuge der in diesem Sommer auf der
OU Luneburg, Richtungsfahrbahn Sud, durchgefiihrten Erhaltungsmalnahme zwischen der
limenaubriicke und der AS Ebensberg, im Bereich Moorfeld auf 1.100 m Lange bereits ein larm-
mindernder Fahrbahnbelag (offenporiger Asphalt) eingebaut wurde.

Diese MaBnahme erfolgte im Vorgriff auf den im Zuge des laufenden ergdnzenden
Planfeststellungsverfahrens ohnehin geplanten Einbaues offenporigen Asphaltes in beiden
Richtungsfahrbahnen.

Die Polizeiinspektion Liineburg erhalt eine Durchschrift dieses Schreibens.

Mit freundlichen Griiften
m Auftrage

(Moller)



OU Liineburg
v Pkw = 100 km/h, v Lkw = 80 km/h

Name der Strale: OU Lineburg, Bereich Moorfeid

Verkehrszahlen : 37941 Kfz/24h tags nachts tags nachts

M 0,060 0,011

M (Kfz/h) 2276 417

P (% Lkw) 90 14,1 Lin2s) 73,3 66,8 dB(A)
Geschwindigkeit Kfz : Pkw 100 km/h, Lkw 80 km/h Dy -0,1 -0,1 dB(A)
StraBenoberflaiche  : Asphaltbeton 0/11 ohne Splittung Dswo -2,0 -2,0 dB(A)
Steigung :0,0% Ds|g 0,0 0,0 dB(A)

Lme tags: 71,2 dB(A) nachts: 64,8 dB(A)

Hcohe der Stralle : 0,00 m Hoéhe Immissionsort 0,00 m
Gelandehdhe an Stralle : 0,00 m Gelandehohe am Immissionsort 0,00 m
Abstand der Fahrspuren ; 0,00 m Entfernung Stralle-Immissionsort : 0,00 m
Korrektur Gelandehdhe : 0,00 m
Zwischenwerte nahegelegene Fahrspur entfernte Fahrspur
s : 0,00 m 0,00 m
Entfernungskorrektur : 0,00 dB(A) 0,00 dB(A})
Pegel L, tags: 0,0 dB(A) nachts: 0,0 dB(A)
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OU Liineburg
v pkw = 80 km/h, v Lkw = 80 km/h

Name der Strafe: OU Liineburg, Bereich Moorfeld

Verkehrszahlen

Geschwindigkeit Kfz
StralRenoberflache
Steigung

I-m,E

Hohe der Strafle
Gelandehohe an Stralle
Abstand der Fahrspuren
Korrektur Gelandehohe

Zwischenwerte

s
Entfernungskorrektur

Pegel L,

: 37941 Kfz/24h

tags nachts

tags: 70,1 dB(A)

0,00 m Hoéhe Immissionsort

0,00 m Gelandehohe am Immissionsort
0,00 m Entfernung Strale-Immissionsort :
0,00 m

nahegelegene Fahrspur

0,00 m
0,00 dB(A)

tags: 0,0 dB(A) nachts: 0,0 dB(A)

tags nachts

M 0,060 0,011

M (Kfz/h) 2276 417

p (% Lkw) 90 141 Lm(25) 73,3 66,8 dB(A)
: Pkw 80 km/h, Lkw 80 km/h Dy -1,2 -0,9 dB(A)
: Asphaltbeton 0/11 ohne Splittung Dswo -2,0 -2,0 dB(A)
:0,0% Dsyg 0,0 0,0 dB(A)

nachts: 64,0 dB(A)

0,00 m
0,00 m
0,00 m

entfernte Fahrspur

0,00 m
0,00 dB(A)
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